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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Spraitbach plant die Aufstellung des Bebauungsplans „Trögle VII“ in Sprait-

bach. Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Spraitbach im Einwirkungsbe-

reich der Geräusche aus dem Straßenverkehr auf der Kreisstraße K3255, die westlich an 

das Bebauungsplangebiet angrenzt. In der näheren Umgebung des Bebauungsplansgebiets 

befinden sich keine gewerblichen Anlagen.  

Im Rahmen des vorliegenden Gutachtens werden die Geräuschimmissionen des Straßen-

verkehrs auf die geplante Wohnbebauung untersucht. Die Ergebnisse des Verkehrslärms 

gemäß 16. BImSchV /2/ bzw. hinsichtlich des städtebaulichen Schallschutzes nach DIN 

18005 /3/ zu beurteilen.  
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2 Normen und Vorschriften 

Folgende Normen und Vorschriften wurden zur Erstellung dieses Gutachtens herangezogen: 

/1/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), Ausgabe 28.08.1998, geändert 

am 09.06.2017 

/2/ Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Ver-

kehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV), Ausfertigungsdatum: 12.06.1990, ein-

schließlich der Änderung vom 18.12.2014 

/3/ DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Pla-

nung“, Ausgabe Juli 2002, mit Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau, Berechnungsver-

fahren, Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung“, Ausgabe 

Mai 1987 

/4/ „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-19“, Ausgabe 2019 

/5/ DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien – Teil 2: 

Allgemeines Berechnungsverfahren“, Ausgabe Oktober 1999 

/6/ DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe Juli 2016  

/7/ Anlage 2 zur Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutz-

gesetztes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV):  

„Berechnung des Beurteilungspegels für Schienenwege (Schall 03)“, Ausfertigungsdatum 

12.06.1990 einschließlich der Änderungen vom 19.09.2006 und 18.12.2014 

/8/ DIN 45691 „Geräuschkontingentierung“, Ausgabe Dezember 2006 
/9/ Hinweise zur Schätzung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ Ausgabe 2006 
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3 Planunterlagen und sonstige Unterlagen 

Folgende Planunterlagen wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt: 

Tabelle 1: Planunterlagen 

Planbezeichnung Maßstab Plandatum Planverfasser 

/A/  
Bebauungsplan  

„Trögle VII“ 

Spraitbach 

1:1000 

1:500 

17.12.2020 

17.02.2021 

VTG Straub  

Ingenieurgesellschaft mbH 
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4 Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortseingang von Spraitbach an der K3255 im 

Landkreis Ostalb Kreis. 

Abbildung 1: Lageplan des Bebauungsplangebietes 
 

 
Nördlich des Plangebiets befindet sich das Wohngebiet „Trögle VI“. Gewerbebetriebe, deren 

Geräusche im Plangebiet einwirken können, befinden sich nicht in direkter Umgebung. 

Die Kreisstraße K3255, welche an einem Teil des Plangebiets vorbeiführt, verbindet die Orte 

Spraitbach und Tanau. 

Plangebiet 
 „Trögle VII“ 

≈100 m 

 „Trögle VI“ 

 „Trögle V“ 
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5 Anforderungen 

Die Beurteilungspegel werden nach den entsprechenden Regelwerken, Normen und Richtli-

nien für jede Geräuschart (Gewerbelärm, Verkehrslärm, Sportanlagen) getrennt voneinander 

berechnet und beurteilt. 

5.1 Orientierungswerte gemäß DIN 18005, Beiblatt 1 

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung (BauN-

VO) sind in der Regel den verschiedenen schutzbedürftigen Nutzungen folgende Orientie-

rungswerte für den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist 

wünschenswert, um die mit der Eigenart der betreffenden Baufläche verbundenen Erwartun-

gen auf angemessenen Schutz vor Lärmbelästigung zu erfüllen: 

Tabelle 2: Orientierungswerte gemäß DIN 18005, Beiblatt 1 

Gebietseinstufung Orientierungswert tags Orientierungswert nachts 

 dB(A) 

Reine Wohngebiete (WR), Wo-
chenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete 

50 40 bzw. 35 

Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

55 45 bzw. 40 

Dorfgebiete (MD) und Mischge-
biete (MI) 60 50 bzw. 45 

Kerngebiete (MK) und Gewerbe-
gebiete (GE) 65 55 bzw. 50 

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeit-

lärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten. 

Beurteilungszeiten nach DIN 18005: 

Nach DIN 18005-1 wird die Tag- bzw. Nachtzeit folgendermaßen definiert: 

1. tags 600 – 2200 Uhr  Beurteilungszeit 16 Stunden 

2. nachts 2200 – 600 Uhr  Beurteilungszeit 8 Stunden  
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5.2 Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

Die 16. BImSchV fordert beim Neubau und der wesentlichen Änderung von Straßen die Ein-

haltung von Immissionsgrenzwerten. Im Rahmen der städtebaulichen Planung können die 

Immissionsgrenzwerte für die Beurteilung der Störung durch die Geräusche aus dem öffent-

lichen Verkehr herangezogen werden. 

Tabelle 3: Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV /2/ 

Gebietseinstufung Immissionsgrenzwert tags Immissionsgrenzwert nachts 

 dB(A) 

An Krankenhäusern, Schulen, 
Kurheimen und Altenheimen  57 47 

In reinen und allgemeinen Wohnge-
bieten und Kleinsiedlungsgebieten 59 49 

In Kerngebieten, Dorfgebieten und 
Mischgebieten  64 54 

Gewerbegebiete  69 59 
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6 Schallimmissionsprognose 

Die Ermittlung der Geräuschimmissionen erfolgt mit Hilfe des Schallimmissionsprognosepro-

gramms CADNA/A (Version 2020). Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Planunterla-

gen wurde ein Geländemodell mit der Lage der Straßen und der Topografie entwickelt.  

Es wird für jede Schallquelle der Schalldruckpegel am Immissionsort entsprechend dem in 

RLS 90 /4/ angegebenen Berechnungsverfahren ermittelt. Die Geräuschimmissionen sind im 

Wesentlichen von dem Abstand zwischen Emissions- und Immissionsort abhängig. Zusätz-

lich können sie durch Reflexionen (z. B. an Hausfronten) verstärkt bzw. durch Abschirmung 

(z. B. durch Gebäude) vermindert werden. Es wird keine Bewuchs- und Bebauungsdämp-

fung, keine Seitenbeugung an Hindernissen und keine meteorologische Korrektur berück-

sichtigt. 

Die Beurteilung der Berechnungsergebnisse erfolgt anhand der DIN 18005 /3/ bzw. der 

TA Lärm /1/.  

Unter Berücksichtigung der in Kapitel 7 beschriebenen Geräuschemissionen ergeben sich 

die im Folgenden dargestellten Geräuschimmissionen, wobei das Rechenraster bei allen 

Berechnungen in einer Höhe von 4 m über Gelände liegt. 
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7 Geräuschemissionen 

Das geplante Bebauungsplangebiet soll eine Gebietsausweisung als allgemeines Wohnge-

biet (WA) erhalten. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem Ortstermin am 11. März 2021 wird 

davon ausgegangen, dass sich in der näheren Umgebung keine gewerblichen Anlagen be-

finden. 

Für die Gebäude direkt an dem geplanten Bebauungsgebiet wird von einer Gebietsauswei-

sung als allgemeines Wohngebiet (WA) ausgegangen. Westlich des Bebauungsplangebiets 

verläuft die K3255.  

Auf das Plangebiet wirken die Geräusche folgender Schallquellen ein: 
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7.1 Straßenverkehrslärm 

7.1.1 Bestehende Straßen außerhalb des Bebauungsplangebiets 

Für die Immissionen des Straßenverkehrslärms der bestehenden Straße außerhalb des Be-

bauungsplangebiets wurden die Immissionen an der geplanten schutzbedürftigen Bebauung 

innerhalb des Bebauungsplangebiets berechnet. Es wurde ebenfalls eine Rasterlärmkarte 

über die gesamte Fläche gelegt. Im Rechengebiet wurde für das Pegelraster in Abständen 

von 1 m gesetzt. Die Pegelverteilung wird in 5-dB-Klassen farbig dargestellt.  

Auf das Plangebiet wirken die Geräusche aus dem Straßenverkehr auf der Kreisstraße 

K3255 ein. Angaben zum Verkehrsaufkommen auf dieser Straße wurden der Straßenver-

kehrszentrale Baden-Württemberg – Verkehrszählung, SVZ-Zählerstellen-Nr.: 86098 ent-

nommen.  

Zum Verkehrsaufkommen auf den Straßen „Hornbergstraße“ und „Auf der Ebene“, liegen 

keine Angaben vor. Es wurden daher die Geräuschimmissionen anhand einer Verkehrsmes-

sung- und Zählung des Verkehrsaufkommens der Erschließungsstraßen informativ bestimmt 

(Siehe Abschnitt 8.1). 
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Tabelle 4: Eingangsdaten für die Emissionsberechnung 

 Tags Nachts 

K2355 Bereich 100 km/h bis Ortseingang  

Tägliches Verkehrsaufkommen  1967 Kfz/24h 

Maßgebl. Stündliches Verkehrsaufkommen 118.01 Kfz/h 21.63 Kfz/h 

Lkw-Anteil 1.4 % 1.4 % 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 100 km/h 

Fahrbahnbelag Nicht geriffelter Guss-Asphalt, DStro = 0 dB 

Steigung < 5 % 

Emissionspegel nach RLS 19 tags Lw´ = 80,3 dB(A) 
nachts Lw´ = 72,9 dB(A) 

 Tags Nachts 

Innerorts Bereich 50 km/h (zul. Vmax)  

Tägliches Verkehrsaufkommen 1967 Kfz/24h 

Stündliches Verkehrsaufkommen 118.01 Kfz/h 21.63 Kfz/h 

Lkw-Anteil 1.4 % 1.4 % 

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h 

Fahrbahnbelag Nicht geriffelter Guss-Asphalt, DStro = 0 dB 

Steigung < 5 % 

Emissionspegel nach RLS 19 tags Lw´ = 74,3 dB(A) 
nachts Lw´ = 66,9 dB(A) 

Durch die vorgenannten Schallquellen aus dem Straßenverkehr ergeben sich folgende Ge-

räuschimmissionen im Plangebiet: 
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Abbildung 2: Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehr tags 

 

Es ist zu erkennen, dass der Immissionsgrenzwert tags von 59 dB(A) nach der 16. BImSchV 

an den Baugrenzen innerhalb des Plangebiets im westlichen Bereich (Rosa gekennzeichnet) 

überschritten wird. Sofern in diesem Bereich Gebäude errichtet werden sollen sind passive 

Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 erforderlich. 

 

Abbildung 3: Geräuschimmissionen durch den Straßenverkehr nachts 

 

50 m 

50 m 
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Es ist zu erkennen, dass der Immissionsgrenzwert nachts von 49 dB(A) nach der 

16. BImSchV an den Baugrenzen innerhalb des Plangebiets im unteren Bereich (Rosa ge-

kennzeichnet) überschritten wird. Sofern in diesem Bereich Gebäude errichtet werden sollen 

sind passive Schallschutzmaßnahmen nach DIN 4109 erforderlich. 
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7.2 Schallschutzmaßnahmen 

Aus dem Bebauungsplan der Gemeinde Spraitbach „Örtliche Bauvorschriften Trögle VII“ 

vom 17.12.2020 werden in Absatz 1.9ff Freizuhaltende / Anbaubeschränkungen aufgeführt. 

Unteranderem ist ein 15 m breiter Streifen ab äußerem Rand der befestigten Fahrbahn fest-

gelegt in welchen keine Bebauungen zulässig ist. Ebenso ein Schutzstreifen von Wasserver-

sorgungsanlagen Parallel zu K 3255 und Schutzstreifen für Freileitungen vorgesehen. Im 

nördlichen Bereich ist ein bestehendes Wohngebiet „Trögle VI“ vorhanden, daher sind aktive 

Maßnahmen anhand einer Lärmschutzwand aus unserer Sicht nicht umsetzbar.  

Aufgrund der Nutzung oben genannten Bedingungen der geplanten Gebäude und Lärmbe-

lastung durch den Verkehr auf der K3255 sind passive Maßnahmen zum Schallschutz gegen 

Außenlärm zu treffen. Siehe Abschnitt 8. 

 

 

 

 

  



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 In
ge

ni
eu

rg
es

el
lsc

ha
ft 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

GERLINGER + MERKLE Gutachten Nr. 21-060/21 
vom 5. Mai 2021 

 16/25 

7.3 Maßgeblicher Außenlärmpegel 

Für den maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109 ist ein Zuschlag von 3 dB(A) zum 

rechnerisch ermittelten Beurteilungspegel zu addieren. Dieser Außenlärmpegel setzt sich 

aus den Anteilen von Straßen- und Gewerbelärm zusammen. Gemäß DIN 4109 ist für den 

Gewerbelärm der Immissionsrichtwert gemäß TA-Lärm zu verwenden. Für ein allgemeines 

Wohngebiet beträgt dieser 55 dB(A) tags. 

Gemäß DIN 4109 Ausgabe Juli 2016 mit Änderung Januar 2017 ist der Außenlärmpegel in 

dB-Schritten anzugeben. Lärmpegelbereiche nach der Ausgabe 1989 der DIN 4109 sind 

nicht mehr vorgesehen. 

Weiterhin ist unter Umständen der Beurteilungspegel im Nachtzeitraum zur Bestimmung des 

maßgeblichen Außenlärmpegels heranzuziehen. 

Der nach DIN 4109 Unterschied zwischen den Beurteilungspegeln im Tag- und Nachtzeit-

raum bei ca. 7 dB liegt, ist zur Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels der Nacht-

Beurteilungspegel (mit einem Aufschlag von 10 dB) heranzuziehen. 

Gemäß DIN 4109 sind die Immissionsorte in der Mitte der Fenster anzuordnen, d.h. für diese 

Berechnung wurde die Höhe der Immissionsorte auf 4,0 m (OG) festgelegt. 

 
In der folgenden Abbildung ist der Maßgebliche Außenlärmpegel dargestellt. 
Abbildung 4: Maßgeblicher Außenlärmpegel 
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Lärmpegelbereiche Maßgeblicher Außenlärm La nach /6/ 
Spalte 1 2 
Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel 

La in dB 
1 I 55 
2 II 60 
3 III 65 
4 IV 70 
5 V 75 
6 VI 80 
7 VII >80a 

a Für Maßgebliche Außenlärmpegel > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten festzusetzten 

 
 
7.3.1 Anforderungen an die Schalldämmung der Außenbauteile 

Die Anforderung an die Schalldämmung der Außenbauteile ergibt sich gemäß DIN 4109 

nach folgender Gleichung: 

erf. R’w,ges = La - KRaumart 

mit: 

erf. R’w,ges  erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß der Außenbauteile 

(muss noch durch die Raumabmessungen nach DIN 4109-2 korrigiert werden) 

La Maßgeblicher Außenlärmpegel nach Abbildung 5 

KRaumart  Korrektur für die Raumart (bei Aufenthaltsräumen in Wohnungen = 30 dB) 

Das gesamte bewertete Schalldämm-Maß der Außenbauteile R‘w,ges muss folgende Bedin-

gung nach DIN 4109-2 erfüllen: 

R‘w,ges – 2dB ≥ erf. R‘w,ges + KAL 

Für KAL gilt: 

𝐾𝐴𝐿 = 10 ∗ log(
𝑆𝑆

0,8 ∗ 𝑆𝐺
) 

Dabei ist: 

SS   die vom Raum aus gesehene gesamte Fassadenfläche, in m² 

SG  die Grundfläche des Raumes, in m²  
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8 Formulierungsvorschläge für den Bebauungsplan 

Die nachfolgenden Angaben und Formulierungen werden aus schalltechnischer Sicht zur 

Aufnahme in den Bebauungsplan empfohlen.  

Abbildung 5: Bereich der Überschreitung der städtebaulichen Gebietsgrenzwerte 

 

In einem 50 m x 25 m breiten Streifen entlang Neuen geplanten Erschließung Straße „Trög-

le VII“ werden die städtebaulichen Orientierungsgrenzwerte für die Geräusche aus dem 

Straßenverkehr überschritten.  

  

Überschreitung 

50 m 

25 m 

50 m 
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Aufgrund der Nutzung der geplanten Gebäude und Lärmbelastung durch den Verkehr auf 

der K3255 sind planerische Maßnahmen zum Schallschutz gegen Außenlärm zu treffen. 

Passive Schallschutzmaßnahmen 

Es ist zu empfehlen, Maßnahmen in Form von geeigneter Grundrissgestaltung zu treffen, 

d. h. eine Orientierung der schutzbedürftigen Räume an den der Lärmquelle abgewandten 

Fassaden.  

Sofern die Anforderungen nicht durch geeignete Grundrissgestaltung erfüllt werden können, 

werden in schutzbedürftigen Räumen (insbesondere Kinder- und Schlafzimmer) schallge-

dämmte mechanische Lüftungseinrichtungen empfohlen.  

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist der auf den Einzelfall abgestimmte und 

raumweise betrachtete Nachweis zum Schallschutz gegen Außenlärm gemäß DIN 4109 

„Schallschutz im Hochbau“ in der zum Zeitpunkt des Bauantrags gültigen Fassung zu führen 

und die Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind entsprechend zu dimensionieren. 
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8.1 Verkehrsmessung- und Zählung Erschließungsstraße „Hornbergstraße“ und 

„Auf der Ebene“ 

Abbildung 6: Lageplan der Verkehrsmesspunkte 

 

Die Erschließung des Plangebiets „Trögle VII“ erfolgt über die Hornbergstraße die eine direk-

te Anbindung an die Zimmerbacher Straße (Ortsdurchfahrt) hat. Eine weitere Erschließungs-

straße ist die „Auf der Ebene“ diese befindet sich im Nordöstlichen Teil von „Trögle V“. Um 

das Verkehrsaufkommen an beiden Erschließung Straßen zu Messen wurden zwei Mess-

punkte MP1 und MP 2 an den jeweiligen genannten Straßen / Straßenkreuzungspunkten, die 

mit Absprache der Gemeinde Spraitbach gesetzt wurden.  

Nachfolgend werden die Ergebnisse Informativ dargestellt. 
Beginn / Ende der Messung 16:00 Uhr bis 18 Uhr Anmerkung zur Messung 

Mikrofonhöhe 2 m 

Kein Niederschlag, bewölkt Lufttemperatur 5 °C 

Messdatum 14.04.2021 
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Messpunkt 1: 

Messpunkt 1: 

Hornbergstraße 

 

Messzeitraum: Fahrzeugart Anzahl Berechneter Leq in 

dB (A) 

*Zu erwartender Leq in 

dB (A) 

16 Uhr bis 17 Uhr 

Gezählte Fahrzeu-

ge 

PKW 20 

54,7 dB (A) 52 dB (A) LkW 0 

Motorräder 0 

17 Uhr bis 18 Uhr  

Gezählte Fahrzeu-

ge 

PKW 27 

56,8 dB (A) 54 dB (A) LkW 0 

Motorräder 0 

*Aufgrund er Entfernung der Mikrofone und der mehr wie Doppelten Entfernung der Immissionsorte (Wohnräume) 
ist davon auszugehen, dass der berechnete Leq für Messpunkt 1 und Messpunkt 2 um 3 dB niedriger sein wird. 

Messpunkt 2: 

Messpunkt 2: Auf 

der Ebene 

 
Messzeitraum: Fahrzeugart Anzahl Berechneter Leq in 

dB (A) 

*Zu erwartender Leq in 

dB (A) 

16 Uhr bis 17 Uhr 

Gezählte Fahrzeu-

ge 

Autos 15 

54,9 dB (A) 52 dB (A) LkW 0 

Motorräder 0 

17 Uhr bis 18 Uhr  

Gezählte Fahrzeu-

ge 

Autos 11 

56,6 dB (A) 54 dB (A) LkW 0 

Motorräder 0 

*Aufgrund er Entfernung der Mikrofone und der mehr wie Doppelten Entfernung der Immissionsorte (Wohnräume) 
ist davon auszugehen, dass der berechnete Leq für Messpunkt 1 und Messpunkt 2 um 3 dB niedriger sein wird. 
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8.2 Prognose zunehmendes Verkehrsaufkommen 

8.2.1 Schätzung der Strukturgrößen (Einwohner) 

Ebenfalls wurde das aufkommende Verkehrsaufkommen für das Gebiet „Trögle VII“ für 

die umliegenden Gebiete abgeschätzt. Dazu wurde die „Hinweise zur Schätzung des 

Verkehrsaufkommens von Gebietstypen“ Ausgabe 2006 zugrunde gelegt. Nachfolgend 

die Abschätzung des Verkehrsaufkommens für das Plangebiet. In Plangebiet „Trögle VII“ 

liegen keine konkreten Angaben über die Zahl der Wohneinheiten und die Geschossflä-

chen vor. Das Schreiben „Hinweise zur Schätzung.“ führt für die Schätzung der Einwoh-

ner mehrere Schätzungsberechnungen auf. Diese greifen z.B. die Bruttobaufläche, Be-

bauungsart etc. ebenfalls die Schätzung der Wohneinheiten und Schätzung der Ge-

schossflächen auf. 

 

Schätzung aus Geschossflächen (nach /9/ Angaben 3.1.5 und Tabelle 3.4)  

Bei Annahme von Geschossflächenzahlen (GFZ) lässt sich eine mittlere GFZ errechnen. 

Bei 50 Wohneinheiten (Annahme: IM B-Plan sind 25 Bauplätze gekennzeichnet. Im kriti-

schen fall entstehen auf jeden Bauplatz 2 Wohneinheiten): (50 WE x 0,4)/50 = 0,4 

Es ergibt sich mit der Nettobaufläche: 11.571 m² Nettobaufläche x 0,4 = ca. 4.628 m² ei-

ne Geschossfläche von ca. 4.628 m². Bei den Gebäuden handelt es sich um großzügige 

Einfamilien- und Doppelhäuser. 

Unterer Wert: 4.628 m²/ 53 m²/Einwohner = ca. 87 Einwohner 

Oberer Wert: 4.628 m²/ 48 m²/E. =ca. 96 E. 

 

Wegen vermutlicher überwiegender Einzel- und Doppelhausbebauung wird der untere 

Wert mit 53 m²/E zugrunde gelegt. 
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8.2.2 Schätzung des Verkehrsaufkommens 

Der Schätzung des Verkehrsaufkommens wird die Einwohnerzahl von rd. 175 E. zu-

grunde gelegt. Die nachfolgende Berechnungserbnisse sind damit tendenziell über-

schätzte Werte. Für den eventuellen Bewohner Besucherverkehr werden annähe-

rungsweise dieselben Werte für Wegzahl, Verkehrsmittelwahl etc. unterstellt wie für 

den Einwohnerverkehr.  

Bei einer mittleren spezifischen Wegehäufigkeit von 3,7 pro. Einwohner /9/ (3.2.2) be-

trägt das werktägliche Verkehrsaufkommen der 175 Einwohner 648 Wege. Für den 

Quell-/ Zielverkehr der Einwohner wurden 10% abgezogen. Es bleiben 583 Wege. 

Für den Besucherverkehr werden 5 % der Einwohnerwege zugrunde gelegt. 

Unter Berücksichtigung aller Randbedingungen ergeben sich für die Pkw- Fahrten der 

Einwohner 290 Pkw-Fahrten. Für die Besucherfahrten ergeben sich 15 Pkw-Fahrten. 

Der bewohnerbezogene Wirtschaftsverkehr ist entsprechend /9/ (3.2.8) mit 0,1 Kfz-

Fahrten/ Einwohner, dass heißt ca. 17 Fahrten zu addieren. 

290 + 15 + (0,1 x 174) = ca. 322 Kfz-Fahrten bzw. 1,84 Kfz-Fahrten/ Einwohner. 

Das resultierende werktägige Verkehrsaufkommen von ca. 322 Kfz-Fahrten teilt sich 

hälftig in Quell- und Zielverkehr auf. Für den Quellverkehr zwischen 6 und 7 Uhr und 

abends zwischen 16 und 18 Uhr (Zielverkehr) mit einen Stundenanteil von bis zu 

13 % (ca. 21 Kfz/h) am Tagesverkehr je Richtung.  

 

Mit dem gemessenen Verkehrsaufkommen nach Abschnitt 8.1 und dem ermittelten 

Schätzungs-Verkehrsaufkommen ergibt sich ein stündliches Verkehrsaufkommen von 

ca. 41 Kfz/h. Dies entspricht einer Verdopplung des Verkehrsaufkommens an den 

gemessenen Messpunkten in Trögle VI. Die Verdopplung des Verkehrsaufkommens 

entspricht in etwa eine Erhöhung des Verkehrslärmes um 3 dB. Mit der Zuordnung 

des Maßgeblichen Außenlärmpegel in Kapitel 7.3 ist der zu erwartender Außenlärm-

pegel La für Messpunkt 1 und Messpunkt 2 La ≤ 59 dB(A). Der Immissiongrenzwert 

nach der 16. BimSchV wird nicht überschritten. 
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9 Qualität der Prognose 

Verkehrslärm 

Die verkehrsstärken der untersuchten Straßen, die als Grundlage der Prognoseberechnung 

herangezogen werden, basieren auf einer  

Auf das Plangebiet wirken die Geräusche aus dem Straßenverkehr auf der Kreisstraße 

K3255 ein. Angaben zum Verkehrsaufkommen auf dieser Straße wurden der Straßenver-

kehrszentrale Baden-Württemberg – Verkehrszählung, SVZ-Zählerstellen -

 Nr.: 86098 entnommen. Mit erfasst wurden die Geräusche auf der Straße „Hornbergstraße“ 

und „Auf der Ebene“ die innerörtlichen Erschießungsstraßen darstellen. Es liegen keine An-

gaben von Verkehrsaufkommen vor. Es befindet sich keine automatisierte Zählstelle in der 

Nähe der beiden Erschließungsstraßen, daher wurde eine Verkehrsmessung durchgeführt 

und diese Informativ dargestellt. 

Die Ausbreitungsberechnung für die Kreisstraße K3255 wurde streng nach RLS-19 /4/ vor-

genommen.  
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10 Zusammenfassung 

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Trögle VII“ in Spraitbach wurde eine 

schalltechnische Untersuchung durchgeführt.  

Innerhalb des Bebauungsplangebiets ist die Errichtung von Wohnbebauung in einem allge-

meinen Wohngebiet geplant. Nördlich des Bebauungsplangebiets befindet sich ein allg. 

Wohngebiet „Trögle VI“, westlich des Plangebiets verläuft die K3255. 

Auftragsgemäß wurden die Geräuschimmissionen des Verkehrslärms an der geplanten 

schutzbedürftigen Bebauung innerhalb des Bebauungsplangebiets berechnet und nach den 

aktuell gültigen Richtlinien beurteilt.  

Die Berechnungen der Immissionen des Straßenverkehrslärms der geplanten Verkehrswege 

innerhalb des Bebauungsplangebiets ergaben, dass die Orientierungswerte gemäß /3/ an 

allen Immissionsorten innerhalb und außerhalb des Bebauungsplangebiets eingehalten wer-

den.  

Anhand der Berechnungen der Geräuschimmissionen des Straßenverkehrslärms für die be-

stehenden Verkehrswege wird unter Berücksichtigung der in Kapitel 7.1 angesetzten Ge-

räuschemissionen prognostiziert, dass die Orientierungswerte gemäß DIN 18005-1, Bei-

blatt 1 /3/ sowie die Immissionsgrenzwerte nach 16.BImSchV an der geplanten Bebauung im 

westlichen Bereich des Bebauungsplangebiets überschritten werden.  

 

 

D. Fischer     D. Merkle 

Sachbearbeiter    Messstellenleitung 

 

Dieser Bericht umfasst 25 Seiten und 1 Anlage 

Die Vervielfältigung und/oder die Veröffentlichung dieses Schriftsatzes - auch auszugsweise - ist nur nach Zu-
stimmung des Verfassers zulässig. 
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Berechnungskonfiguration (CadnaA  Version 2021 MR 1 (32 Bit)) 
Berechnungskonfiguration  

Parameter  Wert  
Allgemein    
Land  (benutzerdefiniert)  
Max. Fehler (dB)  0.00  
Max. Suchradius (m)  2000.00  
Mindestabst. Qu-Imm  0.00  
Aufteilung    
Rasterfaktor  0.50  
Max. Abschnittslänge (m)  1000.00  
Min. Abschnittslänge (m)  1.00  
Min. Abschnittslänge (%)  0.00  
Proj. Linienquellen  An  
Proj. Flächenquellen  An  
Bezugszeit    
Bezugszeit Tag (min)  960.00  
Bezugszeit Nacht (min)  480.00  
Zuschlag Tag (dB)  0.00  
Zuschlag Ruhezeit (dB)  6.00  
Zuschlag Nacht (dB)  0.00  
DGM    
Standardhöhe (m)  150.00  
Geländemodell  Triangulation  
Reflexion    
max. Reflexionsordnung  1  
Reflektor-Suchradius um Qu  100.00  
Reflektor-Suchradius um Imm  100.00  
Max. Abstand Quelle - Immpkt  1000.00 1000.00  
Min. Abstand Immpkt - Reflektor  1.00 1.00  
Min. Abstand Quelle - Reflektor  0.10  
Industrie (ISO 9613)    
Seitenbeugung  mehrere Obj  
Hin. in FQ schirmen diese nicht ab  An  
Abschirmung  ohne Bodendämpf. über Schirm  
   Dz mit Begrenzung (20/25)  
Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3  3.0 20.0 0.0  
Temperatur (°C)  10  
rel. Feuchte (%)  70  
Bodenabsorption G  0.00  
Windgeschw. für Kaminrw. (m/s)  3.0  
Straße (RLS-19)    
Schiene (???)    
Fluglärm (???)    
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Streng nach AzB    
 
 
Eingabedaten (Emissionen) 
 
 
 
Straße 

Bezeichnung  M.  ID  Lw'  Zähldaten  genaue Zähldaten  zul. Geschw.  RQ  Straßenoberfl.  Steig.  Mehrfachrefl.  
      Tag  Abend  Nacht  DTV  Str.gatt.  M  p1 (%)  p2 (%)  pmc (%)  Pkw  Lkw  Abst.  Dstro  Art    Drefl  Hbeb  Abst.  
      (dBA)  (dBA)  (dBA)      Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  Tag  Abend  Nacht  (km/h)  (km/h)    (dB)    (%)  (dB)  (m)  (m)  

     road_00040  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
Bernhardusweg     road_00046  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
Brunnenweg     road_00074  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
Brunnenweg     road_00076  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
Hornbergstraße     road_00083  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
K3255 100 km/h     road_00214  80.3  -99.0  72.9      118.0  0.0  21.6  1.4  0.0  1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  100    w5  0.0  1  0.0  0.0      
     road_00253  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
Zimmerbacher 
Straße 50 km/h  

   road_00255  74.3  -99.0  66.9      118.0  0.0  21.6  1.4  0.0  1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  50    0.0  0.0  1  0.0  0.0      

     road_00378  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
     road_00379  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
Hohenstaufenstraße     road_00380  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
Hohenstaufenstraße     road_00389  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
Auf der Ebene     road_00390  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
Zimmerbacher 
Straße 50 km/h  

   road_00414  74.3  -99.0  66.9      118.0  0.0  21.6  1.4  0.0  1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  50    w5  0.0  1  0.0  0.0      

Zimmerbacher 
Straße 50 km/h  

   road_00415  74.3  -99.0  66.9      118.0  0.0  21.6  1.4  0.0  1.4  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  50    0.0  0.0  1  0.0  0.0      

     road_00416  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
     road_00416  -99.0  -99.0  -99.0  0  Bundesstraße                          100    0.0  0.0  1  0.0  0.0      
 
 
 
 
Eingabedaten (Hindernisse) 
 
Schirm 

Bezeichnung  M.  ID  Absorption  Z-Ausd.  Auskragung  Höhe  
      links  rechts    horz.  vert.  Anfang  Ende  
          (m)  (m)  (m)  (m)    (m)    

LSW  -              2.30  r       
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Wall 

Bezeichnung  M.  ID  rel. Höhe  Neigung  Kronenbreite  
      (m)  1:  (m)  

 
Häuser 

Bezeichnung  M.  ID  WG  Einwohner  Absorption  Höhe  
            Anfang  
            (m)    

      building_01766  x  0    0.00  r  
      building_01780  x  0    0.00  r  
      building_01783  x  0    0.00  r  
      building_01791  x  0    0.00  r  
      building_01800  x  0    0.00  r  
      building_01810  x  0    0.00  r  
      building_01829  x  0    0.00  r  
      building_01844  x  0    0.00  r  
      building_01851  x  0    0.00  r  
      building_01875  x  0    0.00  r  
      building_01887  x  0    0.00  r  
      building_01913  x  0    0.00  r  
      building_01915  x  0    0.00  r  
      building_01919  x  0    0.00  r  
      building_01920  x  0    0.00  r  
Hornbergstraße 18, 73565 Spraitbach     building_01937  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 34, 73565 Spraitbach     building_01948  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 36, 73565 Spraitbach     building_01953  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 40, 73565 Spraitbach     building_02010  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 38, 73565 Spraitbach     building_02014  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 15, 73565 Spraitbach     building_02058  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 27, 73565 Spraitbach     building_02060  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 25, 73565 Spraitbach     building_02061  x  0    0.00  r  
Hornbergstraße 12, 73565 Spraitbach     building_02066  x  0    0.00  r  
Hornbergstraße 11, 73565 Spraitbach     building_02069  x  0    0.00  r  
      building_02075  x  0    0.00  r  
Bernhardusweg 2, 73565 Spraitbach     building_02077  x  0    0.00  r  
      building_02078  x  0    0.00  r  
Bernhardusweg 4, 73565 Spraitbach     building_02082  x  0    0.00  r  
Bernhardusweg 3, 73565 Spraitbach     building_02087  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 33, 73565 Spraitbach     building_02089  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 35, 73565 Spraitbach     building_02091  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 21, 73565 Spraitbach     building_02104  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 29, 73565 Spraitbach     building_02107  x  0    0.00  r  
Hornbergstraße 19, 73565 Spraitbach     building_02108  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 23, 73565 Spraitbach     building_02109  x  0    0.00  r  
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Hornbergstraße 17, 73565 Spraitbach     building_02113  x  0    0.00  r  
Brunnenweg 17, 73565 Spraitbach     building_02116  x  0    0.00  r  
Hornbergstraße 10, 73565 Spraitbach     building_02121  x  0    0.00  r  
      building_02328  x  0    0.00  r  
Bernhardusweg 6, 73565 Spraitbach     building_02329  x  0    0.00  r  
Bernhardusweg 18, 73565 Spraitbach     building_02358  x  0    0.00  r  
Hornbergstraße 21, 73565 Spraitbach     building_02359  x  0    0.00  r  
Bernhardusweg 9, 73565 Spraitbach     building_02360  x  0    0.00  r  
Bernhardusweg 7, 73565 Spraitbach     building_02361  x  0    0.00  r  
Bernhardusweg 5, 73565 Spraitbach     building_02362  x  0    0.00  r  
Bernhardusweg 1, 73565 Spraitbach     building_02363  x  0    0.00  r  
      building_02364  x  0    0.00  r  
 
Bewuchs 

Bezeichnung  M.  ID  Höhe  
      (m)  

 
Bebauung 

Bezeichnung  M.  ID  Typ  Dämpfung  B  m  Höhe  
        dB/100m  %  1/m  (m)  

 
Bodenabsorption 
) 
 
Ausgabedaten (Immissionen) Variante: ), Stand: (ohne Namen) 
 
Immissionspunkte 

Bezeichnung  M.  ID  Pegel Lr  Richtwert  Nutzungsart  Höhe  Koordinaten  
      Tag  Nacht  Tag  Nacht  Gebiet  Auto  Lärmart    X  Y  Z  
      (dBA)  (dBA)  (dBA)  (dBA)        (m)    (m)  (m)  (m)  

 
Teilpegel 

Quelle  
Bezeichnung  M.  ID  

     road_00040  
Bernhardusweg     road_00046  
Brunnenweg     road_00074  
Brunnenweg     road_00076  
Hornbergstraße     road_00083  
K3255 100 km/h     road_00214  
     road_00253  
Zimmerbacher Straße 50 km/h     road_00255  
     road_00378  
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     road_00379  
Hohenstaufenstraße     road_00380  
Hohenstaufenstraße     road_00389  
Auf der Ebene     road_00390  
Zimmerbacher Straße 50 km/h     road_00414  
Zimmerbacher Straße 50 km/h     road_00415  
     road_00416  
     road_00416  
 
Gebietsausweisungen 
 
 
 
Geometriedaten 
 
Geometrie Straßen 

Bezeichnung  Höhe  Punktkoordinaten  Abst  QNeig  
  Anfang  Ende  x  y  z  Boden  (m)  (%)  
  (m)    (m)    (m)  (m)  (m)  (m)      

  0.00  r       3556834.55  5416526.66  537.34  537.34      
          3556901.15  5416388.85  535.26  535.26      
Bernhardusweg  0.00  r       3556726.29  5416525.56  539.00  539.00      
          3556678.55  5416512.04  538.87  538.87      
          3556630.85  5416497.44  538.72  538.72      
          3556583.87  5416485.22  538.59  538.59      
Brunnenweg  0.00  r       3556447.21  5416443.28  535.91  535.91      
          3556457.80  5416435.10  536.34  536.34      
          3556471.45  5416436.43  536.79  536.79      
          3556506.01  5416440.41  537.97  537.97      
Brunnenweg  0.00  r       3556472.19  5416486.99  537.02  537.02      
          3556447.21  5416484.16  535.96  535.96      
Hornbergstraße  0.00  r       3556574.23  5416526.66  539.00  539.00      
          3556576.86  5416515.13  538.91  538.91      
          3556583.87  5416485.22  538.59  538.59      
          3556585.48  5416471.25  538.44  538.44      
          3556580.05  5416465.14  538.37  538.37      
          3556567.26  5416460.73  538.33  538.33      
          3556519.41  5416449.81  538.21  538.21      
K3255 100 km/h  0.00  r       3556534.09  5416392.85  537.20  537.20      
          3556544.79  5416354.69  536.37  536.37      
          3556553.74  5416334.61  535.90  535.90      
          3556564.16  5416318.50  535.38  535.38      
          3556581.93  5416294.65  534.52  534.52      
          3556617.20  5416254.16  533.00  533.00      
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  0.00  r       3556447.21  5416382.52  535.55  535.55      
          3556531.40  5416402.72  537.41  537.41      
Zimmerbacher Straße 50 km/h  0.00  r       3556501.49  5416526.66  538.67  538.67      
          3556501.71  5416525.64  538.68  538.68      
  0.00  r       3556630.85  5416497.44  538.72  538.72      
          3556638.25  5416474.78  538.47  538.47      
  0.00  r       3556678.55  5416512.04  538.87  538.87      
          3556685.62  5416488.75  538.62  538.62      
Hohenstaufenstraße  0.00  r       3556732.60  5416505.06  538.58  538.58      
          3556763.51  5416514.49  538.60  538.60      
          3556789.55  5416523.18  538.35  538.35      
          3556788.69  5416526.66  538.43  538.43      
Hohenstaufenstraße  0.00  r       3556726.29  5416525.56  539.00  539.00      
          3556732.60  5416505.06  538.58  538.58      
Auf der Ebene  0.00  r       3556726.29  5416525.56  539.00  539.00      
          3556726.05  5416526.66  539.00  539.00      
Zimmerbacher Straße 50 km/h  0.00  r       3556507.18  5416503.12  538.73  538.73      
          3556519.41  5416449.81  538.21  538.21      
          3556522.66  5416437.79  538.08  538.08      
          3556531.40  5416402.72  537.41  537.41      
          3556534.09  5416392.85  537.20  537.20      
Zimmerbacher Straße 50 km/h  0.00  r       3556501.71  5416525.64  538.68  538.68      
          3556507.18  5416503.12  538.73  538.73      
  0.00  r       3556507.18  5416503.12  538.73  538.73      
          3556518.22  5416505.78  538.82  538.82      
          3556522.93  5416514.28  538.91  538.91      
          3556519.76  5416521.14  538.98  538.98      
          3556511.52  5416525.71  539.00  539.00      
          3556509.05  5416526.66  539.00  539.00      
  0.00  r       3556507.83  5416526.66  538.98  538.98      
          3556501.71  5416525.64  538.68  538.68      
 
 
Geometrie Schirme 

Bezeichnung  M.  ID  Absorption  Z-Ausd.  Auskragung  Höhe  Punktkoordinaten  
      links  rechts    horz.  vert.  Anfang  Ende  x  y  z  Boden  
          (m)  (m)  (m)  (m)    (m)    (m)  (m)  (m)  (m)  

LSW  -              2.30  r       3556548.56  5416383.28  539.29  536.99  
                        3556557.91  5416354.73  538.67  536.37  
                        3556569.24  5416335.33  538.22  535.92  
 
Geometrie Häuser 

Bezeichnung  M.  ID  WG  Einwohner  Absorption  Höhe  Punktkoordinaten  
            Anfang  x  y  z  Boden  
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            (m)    (m)  (m)  (m)  (m)  
      building_01766  x  0    0.00  r  3556487.81  5416425.77  537.21  537.21  
                3556490.59  5416426.07  537.21  537.31  
                3556490.65  5416425.46  537.21  537.30  
                3556491.09  5416421.42  537.21  537.23  
                3556488.31  5416421.13  537.21  537.13  
      building_01780  x  0    0.00  r  3556473.50  5416497.80  537.15  537.15  
                3556477.78  5416495.11  537.15  537.34  
                3556480.43  5416499.33  537.15  537.50  
                3556476.16  5416502.00  537.15  537.30  
      building_01783  x  0    0.00  r  3556509.48  5416428.73  537.98  537.98  
                3556514.31  5416429.24  537.98  537.99  
                3556514.89  5416423.78  537.98  537.87  
                3556510.07  5416423.26  537.98  537.86  
                3556509.66  5416427.06  537.98  537.94  
      building_01791  x  0    0.00  r  3556444.79  5416475.74  535.67  535.67  
                3556448.23  5416475.96  535.67  536.03  
                3556448.70  5416468.76  535.67  536.05  
                3556445.26  5416468.54  535.67  535.72  
      building_01800  x  0    0.00  r  3556481.69  5416479.77  537.44  537.44  
                3556488.49  5416475.92  537.44  537.67  
                3556491.78  5416481.70  537.44  537.82  
                3556484.97  5416485.18  537.44  537.62  
      building_01810  x  0    0.00  r  3556548.63  5416476.15  538.50  538.50  
                3556554.00  5416477.50  538.50  538.51  
                3556555.95  5416469.79  538.50  538.43  
                3556550.65  5416468.38  538.50  538.41  
      building_01829  x  0    0.00  r  3556624.97  5416520.06  538.96  538.96  
                3556626.64  5416514.46  538.96  538.90  
                3556620.66  5416512.70  538.96  538.88  
                3556619.36  5416517.07  538.96  538.93  
                3556619.00  5416518.30  538.96  538.94  
      building_01844  x  0    0.00  r  3556628.35  5416490.56  538.64  538.64  
                3556630.58  5416483.45  538.64  538.57  
                3556625.33  5416481.82  538.64  538.55  
                3556623.10  5416488.92  538.64  538.63  
      building_01851  x  0    0.00  r  3556495.88  5416462.89  537.81  537.81  
                3556496.09  5416461.41  537.81  537.81  
                3556497.09  5416454.18  537.81  537.79  
                3556503.42  5416455.05  537.81  538.00  
                3556502.22  5416463.76  537.81  538.04  
      building_01875  x  0    0.00  r  3556582.90  5416456.98  538.29  538.29  
                3556583.04  5416456.51  538.29  538.28  
                3556585.04  5416449.68  538.29  538.21  
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                3556589.91  5416451.10  538.29  538.22  
                3556587.78  5416458.39  538.29  538.30  
      building_01887  x  0    0.00  r  3556466.04  5416475.87  536.77  536.77  
                3556465.78  5416478.01  536.77  536.77  
                3556469.34  5416478.44  536.77  536.89  
                3556469.46  5416477.40  536.77  536.89  
                3556470.11  5416472.08  536.77  536.89  
                3556466.56  5416471.66  536.77  536.77  
      building_01913  x  0    0.00  r  3556482.28  5416426.16  537.04  537.04  
                3556482.96  5416419.84  537.04  536.93  
                3556488.38  5416420.42  537.04  537.12  
                3556488.31  5416421.13  537.04  537.13  
                3556487.81  5416425.77  537.04  537.21  
                3556487.70  5416426.74  537.04  537.23  
      building_01915  x  0    0.00  r  3556439.89  5416422.81  535.05  535.05  
                3556446.16  5416428.96  535.05  535.77  
                3556449.99  5416425.22  535.05  536.03  
                3556450.59  5416422.14  535.05  536.04  
                3556448.51  5416422.03  535.05  536.00  
                3556448.65  5416419.21  535.05  536.01  
                3556444.94  5416418.68  535.05  535.59  
      building_01919  x  0    0.00  r  3556463.12  5416466.19  536.64  536.64  
                3556467.16  5416466.68  536.64  536.77  
                3556466.56  5416471.66  536.64  536.77  
                3556466.04  5416475.87  536.64  536.77  
                3556463.23  5416475.53  536.64  536.68  
                3556463.61  5416472.38  536.64  536.68  
                3556462.38  5416472.24  536.64  536.63  
      building_01920  x  0    0.00  r  3556464.93  5416463.08  536.68  536.68  
                3556465.54  5416456.48  536.68  536.68  
                3556468.56  5416456.75  536.68  536.78  
                3556468.69  5416455.36  536.68  536.77  
                3556471.39  5416455.60  536.68  536.86  
                3556470.92  5416460.70  536.68  536.87  
                3556467.98  5416460.44  536.68  536.77  
                3556467.70  5416463.34  536.68  536.77  
Hornbergstraße 18, 73565 Spraitbach     building_01937  x  0    0.00  r  3556548.63  5416476.15  538.50  538.50  
                3556547.98  5416478.64  538.50  538.52  
                3556537.08  5416475.82  538.50  538.49  
                3556538.05  5416471.91  538.50  538.45  
                3556537.10  5416467.77  538.50  538.41  
                3556540.46  5416466.91  538.50  538.40  
                3556542.92  5416467.52  538.50  538.40  
                3556543.57  5416465.05  538.50  538.38  
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                3556549.29  5416466.53  538.50  538.39  
                3556548.92  5416467.94  538.50  538.41  
                3556550.65  5416468.38  538.50  538.41  
Brunnenweg 34, 73565 Spraitbach     building_01948  x  0    0.00  r  3556448.65  5416419.21  536.01  536.01  
                3556449.09  5416411.12  536.01  536.01  
                3556455.13  5416411.44  536.01  536.11  
                3556455.21  5416410.06  536.01  536.11  
                3556460.37  5416410.33  536.01  536.20  
                3556459.76  5416421.55  536.01  536.21  
                3556456.58  5416421.50  536.01  536.14  
                3556452.64  5416423.16  536.01  536.07  
                3556451.86  5416422.20  536.01  536.06  
                3556450.59  5416422.14  536.01  536.04  
                3556448.51  5416422.03  536.01  536.00  
Brunnenweg 36, 73565 Spraitbach     building_01953  x  0    0.00  r  3556467.02  5416422.30  536.46  536.46  
                3556467.51  5416418.33  536.46  536.39  
                3556466.31  5416418.18  536.46  536.35  
                3556466.62  5416415.64  536.46  536.30  
                3556467.96  5416415.81  536.46  536.35  
                3556468.55  5416411.04  536.46  536.33  
                3556473.74  5416411.67  536.46  536.45  
                3556473.58  5416412.95  536.46  536.47  
                3556482.60  5416414.05  536.46  536.79  
                3556481.45  5416423.46  536.46  536.96  
                3556469.92  5416422.06  536.46  536.55  
                3556469.85  5416422.64  536.46  536.56  
Brunnenweg 40, 73565 Spraitbach     building_02010  x  0    0.00  r  3556501.25  5416416.87  537.46  537.46  
                3556501.43  5416415.21  537.46  537.43  
                3556510.83  5416416.22  537.46  537.71  
                3556510.07  5416423.26  537.46  537.86  
                3556509.66  5416427.06  537.46  537.94  
                3556500.26  5416426.05  537.46  537.63  
Brunnenweg 38, 73565 Spraitbach     building_02014  x  0    0.00  r  3556491.09  5416421.42  537.23  537.23  
                3556491.69  5416415.85  537.23  537.12  
                3556501.25  5416416.87  537.23  537.46  
                3556500.26  5416426.05  537.23  537.63  
                3556500.21  5416426.48  537.23  537.63  
                3556490.65  5416425.46  537.23  537.30  
Brunnenweg 15, 73565 Spraitbach     building_02058  x  0    0.00  r  3556475.95  5416523.21  537.41  537.41  
                3556476.39  5416518.91  537.41  537.41  
                3556478.08  5416519.08  537.41  537.50  
                3556478.78  5416512.33  537.41  537.49  
                3556482.67  5416512.72  537.41  537.69  
                3556482.73  5416512.15  537.41  537.69  
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                3556490.68  5416512.96  537.41  538.03  
                3556489.92  5416520.26  537.41  538.07  
                3556489.24  5416520.20  537.41  538.04  
                3556488.80  5416524.53  537.41  538.04  
Brunnenweg 27, 73565 Spraitbach     building_02060  x  0    0.00  r  3556470.11  5416472.08  536.89  536.89  
                3556470.74  5416467.29  536.89  536.89  
                3556474.77  5416463.98  536.89  537.01  
                3556476.74  5416464.21  536.89  537.11  
                3556476.60  5416465.67  536.89  537.11  
                3556482.02  5416466.20  536.89  537.38  
                3556480.94  5416477.46  536.89  537.39  
                3556477.46  5416477.15  536.89  537.22  
                3556477.40  5416478.14  536.89  537.22  
                3556469.46  5416477.40  536.89  536.89  
Brunnenweg 25, 73565 Spraitbach     building_02061  x  0    0.00  r  3556484.97  5416485.18  537.62  537.62  
                3556492.26  5416486.95  537.62  537.88  
                3556493.42  5416482.18  537.62  537.88  
                3556498.23  5416483.35  537.62  538.06  
                3556494.53  5416498.45  537.62  538.05  
                3556491.26  5416497.66  537.62  537.92  
                3556490.83  5416499.44  537.62  537.92  
                3556487.23  5416498.56  537.62  537.80  
                3556487.69  5416496.72  537.62  537.80  
                3556482.45  5416495.44  537.62  537.57  
Hornbergstraße 12, 73565 Spraitbach     building_02066  x  0    0.00  r  3556554.49  5416523.17  539.00  539.00  
                3556555.40  5416517.18  539.00  538.94  
                3556560.09  5416517.88  539.00  538.94  
                3556560.33  5416516.31  539.00  538.93  
                3556565.98  5416517.17  539.00  538.94  
                3556565.64  5416519.48  539.00  538.96  
                3556568.53  5416519.92  539.00  538.97  
                3556567.15  5416528.97  539.00  538.93  
                3556561.10  5416528.07  539.00  538.95  
                3556557.51  5416527.52  539.00  538.97  
                3556557.20  5416529.51  539.00  538.91  
                3556553.60  5416528.97  539.00  538.93  
Hornbergstraße 11, 73565 Spraitbach     building_02069  x  0    0.00  r  3556587.35  5416529.19  538.92  538.92  
                3556588.09  5416524.13  538.92  539.00  
                3556592.91  5416524.82  538.92  539.00  
                3556593.03  5416523.95  538.92  539.00  
                3556596.84  5416524.50  538.92  539.00  
                3556596.70  5416525.50  538.92  539.00  
                3556598.90  5416525.81  538.92  539.00  
                3556597.67  5416534.34  538.92  538.75  
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                3556595.01  5416533.96  538.92  538.76  
                3556594.95  5416534.39  538.92  538.75  
                3556593.41  5416534.17  538.92  538.76  
                3556593.51  5416533.52  538.92  538.78  
                3556586.86  5416532.57  538.92  538.81  
      building_02075  x  0    0.00  r  3556464.30  5416527.22  536.81  536.81  
                3556467.80  5416527.54  536.81  537.00  
                3556468.36  5416521.51  536.81  537.04  
                3556464.85  5416521.19  536.81  536.87  
Bernhardusweg 2, 73565 Spraitbach     building_02077  x  0    0.00  r  3556592.20  5416482.09  538.56  538.56  
                3556594.43  5416474.28  538.56  538.47  
                3556603.65  5416476.88  538.56  538.50  
                3556601.43  5416484.71  538.56  538.58  
      building_02078  x  0    0.00  r  3556459.67  5416526.79  536.57  536.57  
                3556460.23  5416520.76  536.57  536.64  
                3556464.85  5416521.19  536.57  536.87  
                3556464.30  5416527.22  536.57  536.81  
Bernhardusweg 4, 73565 Spraitbach     building_02082  x  0    0.00  r  3556625.33  5416481.82  538.55  538.55  
                3556612.70  5416477.89  538.55  538.51  
                3556609.82  5416487.09  538.55  538.61  
                3556622.45  5416491.01  538.55  538.65  
                3556623.10  5416488.92  538.55  538.63  
Bernhardusweg 3, 73565 Spraitbach     building_02087  x  0    0.00  r  3556620.66  5416512.70  538.88  538.88  
                3556622.34  5416507.07  538.88  538.82  
                3556612.83  5416504.25  538.88  538.79  
                3556609.86  5416514.25  538.88  538.90  
                3556619.36  5416517.07  538.88  538.93  
Brunnenweg 33, 73565 Spraitbach     building_02089  x  0    0.00  r  3556459.90  5416441.85  536.43  536.43  
                3556455.42  5416445.56  536.43  536.30  
                3556456.12  5416446.40  536.43  536.33  
                3556450.75  5416450.87  536.43  536.14  
                3556456.97  5416458.30  536.43  536.40  
                3556466.82  5416450.12  536.43  536.69  
Brunnenweg 35, 73565 Spraitbach     building_02091  x  0    0.00  r  3556497.09  5416454.18  537.79  537.79  
                3556495.15  5416453.92  537.79  537.72  
                3556495.56  5416451.00  537.79  537.71  
                3556484.58  5416449.49  537.79  537.34  
                3556483.18  5416459.65  537.79  537.37  
                3556496.09  5416461.41  537.79  537.81  
Brunnenweg 21, 73565 Spraitbach     building_02104  x  0    0.00  r  3556438.48  5416497.74  534.98  534.98  
                3556439.66  5416488.92  534.98  535.10  
                3556442.90  5416489.36  534.98  535.47  
                3556442.67  5416491.03  534.98  535.45  
                3556451.70  5416492.25  534.98  536.21  
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                3556449.91  5416505.53  534.98  536.13  
                3556437.64  5416503.88  534.98  534.89  
Brunnenweg 29, 73565 Spraitbach     building_02107  x  0    0.00  r  3556462.38  5416472.24  536.63  536.63  
                3556455.74  5416471.44  536.63  536.39  
                3556456.05  5416468.88  536.63  536.41  
                3556451.12  5416468.27  536.63  536.17  
                3556449.86  5416478.69  536.63  536.11  
                3556462.66  5416480.25  536.63  536.68  
                3556463.23  5416475.53  536.63  536.68  
                3556463.61  5416472.38  536.63  536.68  
Hornbergstraße 19, 73565 Spraitbach     building_02108  x  0    0.00  r  3556585.04  5416449.68  538.21  538.21  
                3556584.25  5416449.45  538.21  538.20  
                3556584.70  5416447.93  538.21  538.19  
                3556573.44  5416444.65  538.21  538.15  
                3556570.19  5416455.73  538.21  538.27  
                3556580.84  5416458.85  538.21  538.31  
                3556581.64  5416456.11  538.21  538.28  
                3556583.04  5416456.51  538.21  538.28  
Brunnenweg 23, 73565 Spraitbach     building_02109  x  0    0.00  r  3556457.78  5416505.20  536.51  536.51  
                3556459.41  5416493.87  536.51  536.59  
                3556464.78  5416494.64  536.51  536.80  
                3556464.61  5416495.79  536.51  536.80  
                3556467.22  5416496.16  536.51  536.89  
                3556467.50  5416494.24  536.51  536.89  
                3556471.61  5416494.83  536.51  537.04  
                3556469.87  5416506.93  536.51  537.02  
Hornbergstraße 17, 73565 Spraitbach     building_02113  x  0    0.00  r  3556602.43  5416462.78  538.35  538.35  
                3556603.23  5416460.02  538.35  538.32  
                3556601.56  5416459.54  538.35  538.31  
                3556602.64  5416455.74  538.35  538.27  
                3556604.35  5416456.23  538.35  538.27  
                3556605.41  5416452.51  538.35  538.23  
                3556613.90  5416454.93  538.35  538.26  
                3556610.96  5416465.20  538.35  538.37  
Brunnenweg 17, 73565 Spraitbach     building_02116  x  0    0.00  r  3556460.23  5416520.76  536.64  536.64  
                3556457.06  5416520.46  536.64  536.48  
                3556456.91  5416522.06  536.64  536.48  
                3556453.70  5416521.76  536.64  536.32  
                3556453.84  5416520.26  536.64  536.33  
                3556447.94  5416519.71  536.64  536.04  
                3556446.83  5416531.66  536.64  535.78  
                3556459.12  5416532.78  536.64  536.44  
                3556459.67  5416526.79  536.64  536.57  
Hornbergstraße 10, 73565 Spraitbach     building_02121  x  0    0.00  r  3556552.92  5416533.41  538.78  538.78  
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                3556539.24  5416531.34  538.78  538.85  
                3556540.77  5416521.28  538.78  538.98  
                3556545.96  5416522.06  538.78  538.99  
                3556546.36  5416519.42  538.78  538.96  
                3556550.82  5416520.10  538.78  538.97  
                3556550.44  5416522.56  538.78  539.00  
                3556554.49  5416523.17  538.78  539.00  
                3556553.60  5416528.97  538.78  538.93  
      building_02328  x  0    0.00  r  3556633.29  5416466.60  538.38  538.38  
                3556634.90  5416461.33  538.38  538.33  
                3556636.84  5416461.92  538.38  538.33  
                3556637.60  5416459.43  538.38  538.31  
                3556641.40  5416460.59  538.38  538.32  
                3556639.04  5416468.34  538.38  538.40  
Bernhardusweg 6, 73565 Spraitbach     building_02329  x  0    0.00  r  3556620.74  5416467.78  538.40  538.40  
                3556623.27  5416468.56  538.40  538.41  
                3556622.86  5416469.91  538.40  538.42  
                3556625.91  5416470.85  538.40  538.43  
                3556626.32  5416469.54  538.40  538.42  
                3556629.99  5416470.67  538.40  538.43  
                3556632.88  5416461.33  538.40  538.33  
                3556623.60  5416458.48  538.40  538.30  
Bernhardusweg 18, 73565 Spraitbach     building_02358  x  0    0.00  r  3556687.22  5416509.39  538.84  538.84  
                3556696.44  5416512.04  538.84  538.83  
                3556699.20  5416502.49  538.84  538.70  
                3556689.98  5416499.85  538.84  538.74  
Hornbergstraße 21, 73565 Spraitbach     building_02359  x  0    0.00  r  3556541.07  5416447.88  538.19  538.19  
                3556552.06  5416450.93  538.19  538.22  
                3556554.64  5416441.71  538.19  538.12  
                3556543.65  5416438.65  538.19  538.09  
Bernhardusweg 9, 73565 Spraitbach     building_02360  x  0    0.00  r  3556672.35  5416521.01  538.97  538.97  
                3556669.56  5416530.45  538.97  538.88  
                3556682.71  5416534.32  538.97  538.75  
                3556685.49  5416524.87  538.97  539.00  
Bernhardusweg 7, 73565 Spraitbach     building_02361  x  0    0.00  r  3556651.53  5416517.66  538.93  538.93  
                3556649.18  5416525.98  538.93  539.00  
                3556658.59  5416528.62  538.93  538.94  
                3556660.95  5416520.31  538.93  538.96  
Bernhardusweg 5, 73565 Spraitbach     building_02362  x  0    0.00  r  3556630.73  5416512.55  538.88  538.88  
                3556628.12  5416521.31  538.88  538.97  
                3556636.36  5416523.74  538.88  539.00  
                3556638.96  5416514.99  538.88  538.90  
Bernhardusweg 1, 73565 Spraitbach     building_02363  x  0    0.00  r  3556587.58  5416499.16  538.74  538.74  
                3556584.83  5416509.51  538.74  538.85  
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                3556597.98  5416512.98  538.74  538.89  
                3556600.72  5416502.63  538.74  538.78  
      building_02364  x  0    0.00  r  3556534.79  5416499.51  538.75  538.75  
                3556539.10  5416500.77  538.75  538.76  
                3556539.63  5416498.97  538.75  538.74  
                3556544.33  5416500.34  538.75  538.76  
                3556546.78  5416492.02  538.75  538.67  
                3556541.96  5416490.60  538.75  538.65  
                3556542.37  5416489.23  538.75  538.64  
                3556536.34  5416487.46  538.75  538.62  
                3556535.94  5416488.83  538.75  538.63  
                3556531.24  5416487.45  538.75  538.62  
                3556528.78  5416495.76  538.75  538.71  
                3556535.33  5416497.70  538.75  538.73  
 
Geometrie Höhenlinien 

Bezeichnung  M.  ID  NurPkte  Höhe  Punktkoordinaten  
        Anfang  Ende  x  y  z  
        (m)  (m)  (m)  (m)  (m)  

     hline_00256    533.00    3556595.50  5416254.16  533.00  
            3556633.15  5416268.87  533.00  
            3556673.17  5416254.16  533.00  
     hline_00256    533.00    3556714.57  5416254.16  533.00  
            3556755.40  5416270.11  533.00  
            3556816.44  5416278.45  533.00  
            3556865.76  5416254.16  533.00  
     hline_00260    534.00    3556447.21  5416278.41  534.00  
            3556449.69  5416274.73  534.00  
            3556510.82  5416275.35  534.00  
            3556571.94  5416275.97  534.00  
            3556632.91  5416292.04  534.00  
            3556694.19  5416277.21  534.00  
            3556755.16  5416293.28  534.00  
            3556816.13  5416309.35  534.00  
            3556876.94  5416340.86  534.00  
            3556901.15  5416322.89  534.00  
     hline_00265    535.00    3556447.21  5416308.84  535.00  
            3556449.38  5416305.62  535.00  
            3556510.50  5416306.24  535.00  
            3556571.63  5416306.86  535.00  
            3556632.68  5416315.20  535.00  
            3556693.88  5416308.10  535.00  
            3556754.93  5416316.45  535.00  
            3556815.81  5416340.24  535.00  
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            3556876.47  5416387.19  535.00  
            3556901.15  5416368.88  535.00  
     hline_00270    536.00    3556447.21  5416519.96  536.00  
            3556448.13  5416429.18  536.00  
            3556449.07  5416336.51  536.00  
            3556510.19  5416337.13  536.00  
            3556571.32  5416337.75  536.00  
            3556632.44  5416338.37  536.00  
            3556693.56  5416338.99  536.00  
            3556754.69  5416339.61  536.00  
            3556815.34  5416386.57  536.00  
            3556875.99  5416433.53  536.00  
            3556901.15  5416446.57  536.00  
     hline_00276    537.00    3556467.52  5416526.66  537.00  
            3556467.57  5416522.06  537.00  
            3556478.69  5416429.49  537.00  
            3556509.72  5416383.47  537.00  
            3556570.85  5416384.09  537.00  
            3556631.97  5416384.71  537.00  
            3556693.09  5416385.33  537.00  
            3556753.75  5416432.29  537.00  
            3556814.87  5416432.91  537.00  
            3556844.49  5416525.89  537.00  
            3556844.98  5416526.66  537.00  
     hline_00281    538.00    3556487.89  5416526.66  538.00  
            3556487.94  5416522.27  538.00  
            3556509.25  5416429.80  538.00  
            3556570.38  5416430.42  538.00  
            3556631.50  5416431.04  538.00  
            3556692.62  5416431.66  538.00  
            3556753.28  5416478.62  538.00  
            3556813.93  5416525.58  538.00  
            3556814.62  5416526.66  538.00  
     hline_00284    539.00    3556508.27  5416526.66  539.00  
            3556508.31  5416522.48  539.00  
            3556569.44  5416523.09  539.00  
            3556630.56  5416523.71  539.00  
            3556691.68  5416524.34  539.00  
            3556752.80  5416524.96  539.00  
            3556753.90  5416526.66  539.00  
     hline_00285    539.00    3556571.74  5416526.66  539.00  
            3556569.44  5416523.09  539.00  
            3556567.03  5416526.66  539.00  
 


