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VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat 24.03.2022

Offentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

Feststellungsbeschluss fir den Entwurf und Auslegungsbeschluss 24.03.2022
Offentliche Bekanntmachung des Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses

Offentliche Auslegung und Beteiligung der Behérden und sonstigen Tragern
offentlicher Belange vom 09.04.2022 bis 14.05.2022

Ort und Zeit der 6ffentlichen Auslegung bekannt gemacht

Erneuter Feststellungsbeschluss fur den Entwurf und Auslegungsbeschluss 30.06.2022
Offentliche Bekanntmachung des erneuten Entwurfs- und Auslegungsbeschlusses

Erneute 6ffentliche Auslegung und Beteiligung der Behdrden und sonstigen
Tragern offentlicher Belange vom 15.07.2022 bis 19.08.2022

Ort und Zeit der erneuten 6ffentlichen Auslegung bekannt gemacht

Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat am 27.10.2022
Offentliche Bekanntmachung der Satzung

In Kraft getreten und rechtsverbindlich gem. 8 10 Abs.3 BauGB am

Ausfertigungsvermerk:

Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Spraitbach, den

J. Schurr, Birgermeister

HINWEIS

Der Bebauungsplan erfiillt die Anwendungsvoraussetzungen des beschleunigten Verfahrens nach §
13b BauGB. Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtflache von ca. 1,66ha. Hiervon entfallen ca.
1,11ha auf die Nutzung ,allgemeines Wohngebiet* gem. § 4 BauNVO; durch die festgesetzte GRZ von
0,4 ergibt dies eine Flache von ca. 0,44ha der Baugrundstiicke, die gemaf § 19 Abs.2 BauNVO von
baulichen Anlagen Uberdeckt sein kann. Die Flachen schliel3en sich zudem an den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil an.

Das beschleunigte Verfahren nach § 13b BauGB entspricht dem Verfahrensablauf des beschleunigten
Verfahrens nach § 13a BauGB, es wird demnach auf die frihzeitige Beteiligung und Auslegung, auf
eine Umweltprifung, einen Umweltbericht und eine Umweltiiberwachung, eine Eingriffs-/ Ausgleichsbi-
lanzierung und auf eine zusammenfassende Erklarung verzichtet.

Ein Entwicklungsgebot aus dem Flachennutzungsplan besteht gemanR § 13b BauGB nicht, dieser ist im
Wege der Berichtigung anzupassen.
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RECHTSGRUNDLAGEN

1. Baugesetzbuch (BauGB)

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO)

3. Planzeichenverordnung (PlanZV 90)

4. Landesbauordnung (LBO)

In der Fassung der Bekanntmachung vom
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geéandert
durch Gesetz vom 10.09.2021

In der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 14.06.2021

vom 18.12.1990 (BGBI 1991 | S.58), zuletzt geén-
dert am 14.06.2021

i.d.F. vom 05.03.2010, zuletzt geandert durch Ge-
setz vom 21.12.2021

RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH

Der raumliche Geltungsbereich der planungsrechtlichen Festsetzungen und der értlichen Bau-
vorschriften ergibt sich aus dem zeichnerischen Teil im Maf3stab 1:500 vom 24.03.2022 des
Bebauungsplans ,Trogle VI in Spraitbach. Der rdumliche Geltungsbereich ist im zeichneri-
schen Teil schwarz gestrichelt umrandet und befindet sich innerhalb der Gemarkung Sprait-
bach, Flur 1 - Hertighofen. Er wird begrenzt von den Flurstiicken Nr. 179 (Weg, Begleitstreifen
K3255), 188 (Wegq), 186, 187/1, 187/25, 187/24, 187/23, 187/22, 187/21, 187/20, 187/19,
187/18, 187/17, 187/16, 187/15 und 187/14 (,Im Zwerch"). Das Flurstlick Nr. 187/26 befindet
sich teilweise innerhalb und teilweise aulRerhalb des Geltungsbereichs. Das Flurstiick Nr. 187
(,Im Zwerch") befindet sich vollstandig innerhalb des Geltungsbereichs.

1.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1
1.1.1.

1.1.2

Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO i.V. mit § 1 Abs.5 und 6 BauNvVO

Zulassig sind:

1.

Wohngebaude

2. Die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaf-
ten sowie nicht stérende Handwerksbetriebe

Unzulassig sind:

o0k whPE

Gartenbaubetriebe
Tankstellen

Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Betriebe des Beherbergungsgewerbes
Sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe

Anlagen fur Verwaltungen

Mafl3 der baulichen Nutzung §8§ 16-21a BauNvVO

Entsprechend 8§ 16 Abs.3 Nr.1 und 2 BauNVO wird als Maf3 der baulichen Nutzung die
Grundflachenzahl (GRZ = 0,4) gemaR Eintragung im zeichnerischen Teil und die ma-
ximal zulassige Gebaudehdhe festgesetzt.
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1.13

1.2

1.3

1.4

Gebaudehdhe

Es werden Maximalwerte zur Hohe baulicher Anlagen festgesetzt. Unterer Bezugs-
punkt ist die gemaf Einschrieb im zeichnerischen Teil festgesetzte BZH (Bezugshdhe,
Angabe in Meter Uber NN).

Liegt eine bauliche Anlage im Festsetzungsbereich mehrerer BZH, gilt diejenige BZH,
in deren Geltungsbereich die Uberwiegende Bruttogrundflache der baulichen Anlage
liegt. Bei Flachengleichheit ist das arithmetische Mittel der BZHs heranzuziehen.

Obere Bezugspunkte, gemessen ab der jeweils festgesetzten BZH sind die maximal
zulassige Firsthohe (FH) und die maximal zulassige Traufhéhe (TH).

Die maximal zulassige Firsthéhe (FH) wird zwischen unterem Bezugspunkt (BZH) und
der obersten Kante der Dachflache gemessen. Bei Pultdachern ist fur die Firsth6he die
~.hohe" Wand heranzuziehen.

Die maximal zulassige Traufhéhe (TH) wird zwischen unterem Bezugspunkt (BZH) und
dem Schnittpunkt der Aul3enwand mit der Dachhaut gemessen.

Zulassig sind: | Ubrige Dachformen Pultdach
FH TH FH TH
WA 8,50m 5,50m 8,00m 5,50m

Anzahl der Wohneinheiten § 9 Abs.1 Nr.6 BauGB

Die Zahl der Wohnungen (WE, Wohneinheiten) wird wie folgt beschrank:
- Auf maximal 2 WE bei einer Doppelhaushélfte oder einem Einzelhaus
- Auf maximal 4 WE bei einem Doppelhaus

Bauweise §9 Abs.1 Nr.2 BauGB i.V.m. § 22 Abs.2 BauNVO

Es sind Einzel- und Doppelh&user in der offenen Bauweise gemafld Eintragung im
zeichnerischen Teil zul&ssig.

Uberbaubare Grundstiicksflachen s 9 Abs.1 Nr.2 BauGB iV. mit § 23
BauNVO

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden durch Baugrenzen bestimmt. Die Uber-
schreitung der Baugrenzen mit Gebaudeteilen entsprechend den Regelungen des § 5
Abs.6 LBO ist zulassig.

Stellung der baulichen Anlagen §9 Abs.1 Nr.2 BauGB

Gebaudelangsachsen bzw. Hauptfirste sind parallel oder wahlweise orthogonal zu den
angrenzenden Verkehrsflachen zu errichten.
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1.5

151

15.2

1.6

1.7

1.8

Flachen fur Garagen und Stellplatze § 9 Abs.1 Nr.4 BauGB i.v.m. § 12
BauNVO

Offene Stellplatze

Offene Stellplatze sind innerhalb und auRerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflachen
zulassig.

Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports)

Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports) sind auf den tberbaubaren und nicht
Uberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig.

Ausnahme nérdliche Baugrundstiicke: Garagen und Uberdachte Stellplatze (Carports)
mussen einen Mindestabstand zu den ndrdlichen Grundstiicksgrenzen von 3,50m ein-
halten.

Zwischen Garage bzw. tUberdachtem Stellplatz und 6ffentlicher Verkehrsflache ist ein
seitlicher Abstand von mindestens 1,00m einzuhalten. Die Zufahrt zur Garage bzw.
Uberdachtem Stellplatz muss eine Lange von mindestens 5,00m zur offentlichen Ver-
kehrsflache hin einhalten. An StraReneinmiindungen darf die Ubersichtlichkeit im Stra-
Benraum nicht beeintrachtigt werden.

Nebenanlagen § 14 Abs.1 und 2 BauNvo

Zulassig in Uberbaubarer und nicht Gberbaubarer Grundstiicksflache sind:
- Nebenanlagen nach § 14 Abs.1 BauNVO mit einem umbauten Raum bis max. 40m3
- Nebenanlagen nach § 14 Abs.2 BauNVO

Ausnahme nordliche Baugrundstiicke: die genannten Nebenanlagen missen einen
Mindestabstand zu den ndrdlichen Grundstiicksgrenzen von 3,50m einhalten.

Einfriedungen werden in den Ortlichen Bauvorschriften geregelt.

Flachen fur die Herstellung des Stral’enk6rpers und der Stra-
Renbeleuchtung

Folgende Anlagen des StraRenkdrpers konnen sich innerhalb privater Grundsticksfla-

chen befinden und sind von den Grundstiickseigentiimern auf ihren Grundstiicken zu

dulden:

- Die zur Herstellung der Straenkdrper erforderlichen Aufschittungen und Abgra-
bungen

- Die fur die Abgrenzung der 6ffentlichen Verkehrsflachen gegen die angrenzenden
Grundstucke erforderlichen Rabatten bzw. Bordsteine sowie die hierfur erforderli-
chen Fundamente

- Die Masten fir die StrafRenbeleuchtung sowie die hierfiir erforderlichen Funda-
mente

Verkehrsflachen s 9 Abs.1 Nr.11 BauGB

Die Aufteilung der Verkehrsflachen gemalR zeichnerischem Teil gilt als Richtlinie.
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18.1

1.9

191

1.9.2

193

1.10

Anschluss an Verkehrsflachen

Der westliche Geltungsbereich entlang der Kreisstral3e ist als Bereich ohne Ein- und
Ausfahrt festgesetzt. Eine direkte Andienung der betroffenen Baugrundstiicke tUber die
KreisstralRe ist unzulassig.

Freizuhaltende Flachen s 9 Abs.1 Nr.10 BauGB

Gemalf zeichnerischem Teil werden Flachen, die von jeglichen baulichen Anlagen frei-
zuhalten sind, festgesetzt.

Anbaubeschrankung Kreisstral3e 3255

In dem gemalf zeichnerischem Teil gekennzeichneten 15m breiten Streifen ab duRRe-
rem Rand der befestigten, fir den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn der
KreisstralRe K 3255, dirfen geman § 22 Abs.1 Nr.1 b) StrG [Stral3engesetz fur Baden-
Wirttemberg] keine Hochbauten jeglicher Art errichtet werden (Anbauverbot).

Schutzstreifen Wasserversorgungsanlagen K 3255

Parallel zur Kreisstral3e K3255 verlaufen Wasserverteilungsanlagen mit Steueranlagen
des Zweckverbands Wasserversorgung Menzlesmiihle. Zu diesen ist ein jeweils 3m-
breiter, seitlicher Schutzstreifen von baulichen Anlagen und gro3kronigen Bepflanzun-
gen freizuhalten.

Hinweis: Der Schutzstreifen ragt gemaf zeichnerischem Teil auf westlicher Seite um
etwa 75cm in den Geltungsbereich. Die Flache befindet sich zudem innerhalb der An-
baubeschréankungsflache der Kreisstralle K 3255 (siehe Nr. 1.9.1).

Schutzstreifen Freileitung NetzeBW (110kV)

In dem gemaf zeichnerischem Teil gekennzeichneten Streifen sind Einrichtungen, An-
lagen sowie Nutzungen aller Art, die den Bestand oder Betrieb beeintrachtigen, unzu-
lassig.

MalRnahmen zum Schutz von schadlichen Umwelteinwirkun-

gen im Sinne des Bundesimmissionschutzgesetzes §9 Abs. 1 Nr.
24 und Abs. 6 BauGB

Passiver Schallschutz

Innerhalb der zwei Baufenster am westlichen Rand des Plangebiets sind aufgrund der
Néahe zur Kreisstralle K 3255 besondere bauliche Vorkehrungen gegen Larmimmissi-
onen zu treffen. Es ist zu wahlen aus

a) geeignete Grundrissgestaltung mit Orientierung der schutzbedurftigen Raume
auf der larmabgewandten (6stlichen) Gebaudeseite

b) in schutzbedirftigen Raumen (insbesondere Kinder- und Schlafzimmer) sind
schallgedammte mechanische Liftungseinrichtungen zu verwenden

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist der auf den Einzelfall abgestimmte
und raumweise betrachtete Nachweis zum Schallschutz gegen Auf3enlarm gemaf3 DIN
4109 ,Schallschutz im Hochbau® in der zum Zeitpunkt des Bauantrags gultigen Fas-
sung zu fuhren und die Schalldamm-MalRRe der AuRenbauteile entsprechend zu dimen-
sionieren.
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1.11 MalRRnahmen der Grinordnung §9 Abs.1 Nr.25a) BauGB

1.11.1 Pflanzgebot fur Einzelbdume im Stral3enraum

Entlang der ErschlieRungsstraf3en sind an den im zeichnerischen Teil eingezeichneten
Standorten heimische, standortgerechte, hochstammige Laubbaume zu pflanzen, zu

pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Abweichungen von bis zu 5m in beide Richtungen parallel zur 6ffentlichen Verkehrsfla-

che sind zulassig.

Die Baumarten sind der unten stehenden Pflanzliste zu entnehmen. Weiterhin sind die

angegebenen Mindestqualitaten und Vorgaben fur die Ausfiihrung zu beachten.

1.11.2 Gestaltung der nicht iberbauten Grundsticksflachen

Die nicht Uberbaubaren und nicht tberdeckten Anteile der Grundstiicksflachen sind

grungartnerisch anzulegen.

Zusatzlich ist pro angefangene 200m2 Grundsticksflache ein mittel- bis grof3kroniger,
standortgerechter, einheimischer, hochstammiger Laubbaum oder hochstammiger
Obstbaum zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Die ge-
maf zeichnerischem Teil festgesetzten Baume kénnen hierbei angerechnet werden.

1.11.3 Pflanzlisten

Mittel- bis gro3kronige Baume

Acer pseudoplatanus

Berg-Ahorn

Betula pendula

Hange-Birke

Fraxinus excelsior

Gewohnliche Esche

Prunus avium

Vogel-Kirsche

Quercus petraea

Trauben-Eiche

Quercus robur Stiel-Eiche
Sorbus aucuparia Vogelbeer
Sorbus domestica Speierling
Sorbus torminalis Elsbeere

Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Ulmus glabra Berg-Ulme
Betula pendula Birke
Carpinus betulus Hainbuche

Prunus avium

Vogel-Kirsche

Prunus padus

Trauben-Kirsche

Heimische Obstbaume

Straucher, freiwachsende Hecken

Cornus sanguinea

Blutroter Hartriegel

Corylus avellana

Hasel

Crataegus monogyna

Eingriffliger Wei3dorn

Frangula alnus

Faulbaum
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Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster

Prunus spinosa Schwarzdorn oder Schlehe
Rosa canina Hundsrose

Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa Traubenholunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

Kletterpflanzen, Berankung von Fassaden

Clematis vitalba Waldrebe
Lonicera periclymenum Waldgeil3blatt
Hedera Helix Efeu

Humulus lupulus Hopfen
Parthenocissus tricuspidata ,,Veitchii* Wilder Wein
Polygonum aubertii Schlingenknéterich

1.11.4Vorgaben fur die Ausfihrung

1.12

Geholze

Es ist auf einen ausreichend grof3en luft- und wasserdurchlassigen, durchwurzelbaren
Bodenstandraum zu achten. Die Flache der Baumquartiere sollte im Idealfall 14m2? um-
fassen, keinesfalls aber 7m2 unterschreiten.

Hinweis: Bei grof3kronigen Baumen sollte ein Wurzelraum von 100m? angestrebt wer-
den.

Erhalt und Pflege der Pflanzungen

Samtliche im Rahmen des Bebauungsplans festgesetzten Pflanzungen sind vom
Grundstuckseigentimer im Wuchs zu fordern, zu pflegen und vor Zerstérung zu schiit-
zen. Ausgefallene Pflanzen sind artgleich zu ersetzen.

Herkunft
Bei allen verwendeten Pflanzen und beim verwendeten Saatgut ist auf die Verwendung
von autochthonem (einheimischem) Pflanz- und Saatgut zu achten.

Ausfihrungszeitpunkt der Pflanzung
Private Grunflachen, insbesondere Pflanzgebote, sind vom Grundstiickseigentimer
spatestens in der Vegetationsperiode nach Fertigstellung der Bebauung zu bepflanzen.

Grunflachen

Es werden offentliche Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsgriin“ und eine
offentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Spielflache” gemalR zeichnerischem
Teil festgesetzt. Des Weiteren werden private Grinflachen geméan zeichnerischem Tell
festgesetzt. Diese sind von dem Nutzungszweck der Flache wiedersprechenden Anla-
gen und Nutzungen freizuhalten.
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1.13 MalRnahmen zur Vermeidung und Minimierung § 9 Abs.1a BauGB

Es werden folgende vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF-MalRhahmen) zur Ver-
meidung von Verbotstatbestanden gemanR § 44 BNatSchG festgesetzt:

1.13.1 MaRnahme 1: Wiesenflache auf Teilflachen des Flurstiicks Nr. 296 der
Gemarkung Spraitbach-Vorderlintal

Die vorhandene Wiesenflache ist auf 6.737m2 zu extensivieren.

Vorgaben fUr die Bewirtschaftung der Wiesenflache:

wenn der Pflanzbestand zu artenarm ist, muss autochtones Saatgut an verschie-
denen mindestens 20m? grof3en Flachen eingebracht werden; vor der Ansaat ist
die alte Grasnarbe zu entfernen oder durch Bodenbearbeitung fir die Einsaat vor-
zubereiten

keine Diingung

keine Bodenbearbeitung

keine Pflanzenschutzmittel

zweimalige Mahd mit Abfuhr des Mahguts, dabei muss der 1. Schnitt in der Zeit
zwischen dem 20.05 und dem 15.06 und der 2. Schnitt nach dem 15.08 erfolgen
Nachweide oder ein dritter Schnitt sind erwiinscht, wenn der Aufwuchs im Herbst
wieder stark genug ist

1.13.2 MaRnahme 2: Ackerflache auf Teilflachen des Flurstiicks Nr. 296 der Ge-
markung Spraitbach-Vorderlintal

Anlage eines Buntbrache- und eines Schwarzbrachestreifens auf jeweils 50% der
3.121m?2 grolRen Flache.

Vorgaben fur die Bewirtschaftung der Buntbrache:

Ansaat der Mischung ,BlUhstreifen fur Feldlerchen niedrig“ Rezeptur 143275 der
Firma Rieger-Hofmann nach Vorgabe der Saatgutfima

In den ungeraden Jahren wird die westliche Halfte, in den geraden Jahren die dst-
liche Halfte des Streifens zwischen dem 10. Februar und dem 10. Marz gemaht und
das Mahgut entfernt

Keine DUngung

Keine Pflanzenschutzmittel

Sobald der Bestand zu dicht wird, muss wieder neu eingesat werden; wahrschein-
lich alle 5 Jahre; dies ist mit der unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen

Vorgaben fur die Bewirtschaftung der Schwarzbrache:

Bodenbearbeitung mindestens einmal jahrlich (Ublicherweise mit dem angrenzen-
den Acker zusammen)

Keine Dingung

Keine Pflanzenschutzmittel

Keine Einsaat
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2.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

2.1
211

2.1.2

2.1.3

214

2.2

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

Dachform / Dachneigung § 74 Abs.1 Nr.1 LBO
Als Dachform werden zugelassen: Satteldach, Pultdach, Walmdach und Zeltdach. Bei
Garagen ist zusatzlich die Dachform Flachdach (0° bis einschl. 10°) zulassig.

Die zulassige Dachneigung betragt (jeweils einschlief3lich):
- Satteldach: 20° bis 35°
- Pultdach:  10° bis 25°
- Walmdach: 20° bis 35°
- Zeltdach:  20° bis 35°

Dachdeckung / Dachbegriinung § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Fur die Deckung der geneigten Déacher sind nur Ziegel oder durchgefarbte Dachsteine
in der Farbskala rot-braun-grau-granit-anthrazit zulassig. Reflektierende und grellfar-
bige Materialien sowie Dachflachen aus den unbeschichteten Metallen Kupfer, Zink
und Blei sind unzulassig.

Décher bis einschlief3lich 10° Dachneigung sind extensiv zu begriinen, sofern sie nicht
solarenergetisch genutzt werden. Aneinandergrenzende Gebaude bzw. Gebaudeteile
sind im selben Material und Farbton auszufiihren, ausgenommen Garagen, Carports
und Nebenanlagen.

Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie (Solaranlagen) sind in der gleichen Neigung
des Daches auf Déachern liegend zulassig. Solaranlagen dirfen die Dachflache nicht
Uberschreiten. Die H6he der Solaranlage wird auf die Gebaudehthe angerechnet; eine
Uberschreitung der maximal zulassigen Gebaudehdhen mit Solaranlagen ist bis zu
30cm zulassig.

Dachaufbauten und Dacheinschnitte § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Die Errichtung von Dachaufbauten und Zwerchgiebeln ist zuldssig. Dachaufbauten und
Giebel sind so zu wéhlen und zu gestalten, dass sie mit der Art des Gebaudes nach
Form, Mal3stab, Werkstoff, Farbe und Verhéltnis der Bauweise und der Bauteile mitei-
nander Ubereinstimmen und nicht verunstaltend wirken.

AufRenwandflachen § 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO

Bei der auReren Gestaltung baulicher Anlagen sind reflektierende, schwarze und grell-
farbige Materialien unzulassig. Fassadenbegriinungen sind zulassig. Aneinandergren-
zende Gebaude bzw. Gebaudeteile sind im selben Material und Farbton auszufuhren,
ausgenommen Garagen, Carports und Nebenanlagen.

Hohenfestlegung / Gebaudehdhen §74 Abs. 1 Nr. 1 LBO
Die Hohenfestlegungen / Gebaudehothen sind in Ziffer 1.1.2 geregelt.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Stellplatze, Zufahrten und private ErschlieBungswege § 74 Abs. 1
Nr. 1 LBO

Flachen fur Stellplatze, Zufahrten, private Erschliefungswege sind, soweit nicht durch
gesetzliche Vorschriften anderweitig geregelt, mit wasserdurchlassigen Belagsarten
herzustellen (z.B. Rasengittersteine und -pflaster, wasserdurchléssige Betonsteine).
Das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) ist zu beachten.

Auf3enantennen § 74 Abs. 1 Nr. 4 LBO

Pro Gebaude ist maximal eine AuRenantenne zulassig.

Aufschittung / Abgrabung / Stiitzmauer § 74 Abs. 1 Nr. 3LBO
Selbststandige Stutzmauern und Aufschittungen sind bis max. 1,0 m zul&ssig.

Abgrabungen sind bis max. 1,0m zul&ssig.

Einfriedungen §74 Abs. 1 Nr. 3LBO

Entlang offentlicher StraRen und Wege sind als Einfriedung nur einheimische Biische
und Straucher oder mit einheimischen Blschen oder Strauchern eingewachsene
Zaune mit einer maximalen Hohe von 1,0m (ab Oberkante Stral3enflache gemessen)
zulassig.

Hecken dirfen eine Hohe von 1,50m nicht tberschreiten. Es sind Pflanzen gemaf der
Pflanzliste unter Nr. 1.10.3 zu verwenden.

Einfriedungen entlang von 6ffentlichen Straf3enflachen missen einen Abstand zu die-
sen von mindestens 50cm einhalten, um die erforderlichen Lichtraumprofile des Ver-
kehrs zu gewabhrleisten.

Stellplatze § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO

Pro Wohneinheit sind 1,5 Stellplatze herzustellen. Bei der Ermittlung der Anzahl an
notwendigen Stellplatzen je Gebaude mit mindestens 1 Wohnung ist auf ganze Zahlen
aufzurunden.

Anlagen zum Sammeln von Niederschlagswasser
§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO

Bei allen Neubauflachen sind MafRnahmen zur naturnahen Regenwasserbewirtschaf-
tung zu ergreifen. Folgende Mdglichkeiten stehen zur Realisierung einer dezentralen
Regenwasserbewirtschaftung innerhalb der Baugrundstiicke zur Verfiigung:
Speicherung: Retentionszisterne, Dachbegrinung, Teichriickhalteanlage
Verdunstung: Dachbegriinung, Teichanlage

Nutzung: Zisterne, Retentionszisterne

Bei der Erstellung einer Retentionszisterne soll das Retentionsvolumen mindestens
2m3 pro 100m? versiegelte Dachflache betragen. Der vorgesehene Ablauf der Retenti-
onszisterne soll 0,2 I/s/2m?3 betragen.

Bei Dachbegrinungen gilt der Nachweis bei extensiv begriinten Dachern mit einer Sub-
stratmindestaufbaudicke von 10cm als erbracht.
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3.

HINWEISE

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Grundstlcksentwasserung

Die Grundstuckseigentumer sind fur den Schutz ihrer Gebaude vor Ruckstau verant-
wortlich. Ein Anspruch auf Entwésserung der Untergeschosse im Freispiegelgefalle
besteht nicht.

Denkmalpflege

Wahrend der BaumalRnahme kdnnen bisher unbekannte Bodenfunde entdeckt wer-
den.

Diese sind unverziglich einer Denkmalschutzbehdrde (Regierungsprasidium, Landrat-
samt) oder der Gemeinde Spraitbach anzuzeigen. Sollten im Zuge von Erdarbeiten
archéologische Fundstellen angeschnitten werden oder Einzelbefunde auftreten, ist
das Landesdenkmalamt, Abteilung Archaologische Denkmalpflege unverziglich zu be-
nachrichtigen.

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der An-
zeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde
oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist (8 20
DSchG). Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wird hingewiesen (8§ 33 DSchG).

Altlasten / umweltgefahrdende Stoffe

Sofern Altlasten oder Verunreinigungen des Bodens, des Oberflachenwassers oder
Grundwassers mit umweltgefahrdenden Stoffen im Zuge der Ausfiihrung von Bauvor-
haben bekannt werden, ist das Landratsamt Ostalbkreis als Wasser-, Abfallrechts- und
Bodenschutzbehérde zu informieren.

Der belastete Boden ist an einer vom Landratsamt genannten Stelle zu entsorgen.

Einsatz erneuerbarer Energien

Die Anforderungen des Klimaschutzgesetzes (KSG BW) i.V.m. der Photovoltaik-
Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) sind zu beachten und einzuhalten.

Fernmeldekabel / Telekommunikationslinien § 68 Abs. 3 TKG

Der in Ziffer 3.10 aufgenommene Hinweis Uber das normierte Gebot der unterirdischen
Fuhrung von Fernmeldekabel nach dem Telekommunikationsgesetz (TKG) stellt kein
Verbot der oberirdischen Filhrung gemal § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO dar. Vielmehr hat das
Gebot der unterirdischen Fihrung im Zustimmungsverfahren nach 8 68 Abs. 3 TKG
als stadtebaulicher Belang, die optische Erscheinung von Fernmeldekabel/Telekom-
munikationslinien zu vermeiden, in die Abwagungsentscheidung miteinzuflieRen.
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3.6

3.7

Schutzgut Boden

Innerhalb des Planbereichs befinden sich
gemalR den Daten des Geodatenportals
LGRB (Landesamt fur Geologie, Rohstoffe
und Bergbau), 2 verschiedene bodenkun-
dliche Einheiten: [1] Parabraunerde,
Braunerde - Parabraunerde und Pseu-
dogley - Parabraunerde aus Lésslehm und
l6sslehmreichen FlieRerden (hellrote Dar-
stellung), sowie [2] Pseudogley und Para-
braunerde - Pseudogley aus L&sslehm
und losslehmreichen FlieRerden (graue
Darstellung). (Quelle: Kartendienst des Landesamts fiir Geologie, Rohstoffe und Berg-
bau, LGRB, Abrufdatum 09.03.2020).

Boden ist ein schiitzenswertes Gut. Um Beeintrachtigungen auf dieses Schutzgut mog-
lichst gering zu halten, soll anfallender Bodenaushub méglichst verwertet werden. Im
Bereich von Erdaushub insbesondere in privaten Flachen kommt die Verwertung fur
Boden als Rohstoff fur bauliche Zwecke (Landschaftsbau, Gelandemodellierungen,
Verfullungen von Baugruben) in Betracht. Fiir Boden als Baustoff bestehen technische
Regelwerke, die zu beachten sind.

Auffillungen und Geldndemodellierungen sind der Umgebung anzupassen, zu steile
Boschungskanten zu Nachbarparzellen sind zu vermeiden. Zusatzlich ist darauf zu
achten, dass keine Mulden oder Dellen mit unzureichendem Abfluss entstehen
(Staunassegefahr). Die empfohlene Auftragsdicke betragt ca. 20cm.

Vor Bodenauftrag muss die Auftragsflache aufgelockert werden, mehrmaliges Befah-
ren des frisch aufgeschiitteten Bodenmaterials ist zu vermeiden. Der humose Oberbo-
den (Mutterboden) darf bei einem Bodenauftrag tiber 20cm nicht mit humosem Unter-
bodenmaterial iberdeckt werden. Boden zum Auftrag soll keine Abfalle, Bauschutt 0.A.
enthalten.

Uberschiissiger Oberboden der ErschlieBungsarbeiten soll weitestgehend in die Bau-
maflinahmen zurtickgefuhrt bzw. wiederverwendet werden. Hierdurch wird vermieden,
dass hochwertiger Oberboden zu einem Teil nicht entsorgt, sondern durch Birger der
Gemeinde Spraitbach oder durch gemeindeeigene Baumal3nahmen einer Wiederver-
wertung zugefuhrt wird.

Vor Ausbau von abzutragenden Bodenschichten ist der Pflanzenaufwuchs auf der Fla-
che zu entfernen. Der Ober- und Unterboden ist getrennt auszubauen. Erdbauarbeiten
durfen nur bei trockener Witterung und geeignetem Feuchtezustand des Bodens erfol-
gen. Unbedeckter Boden darf nicht mit Radfahrzeugen befahren werden. Generell gel-
ten bei Aushubarbeiten und Bodenbewegungen die Vorgaben der DIN 19731.

Geotechnik

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich der Gesteine des Unterjuras, welche im Plangebiet von quartarem
Lésslehm mit im Detail nicht bekannter Machtigkeit Gberlagert werden.

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen
(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

rechnen. Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder
von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wabhl
und Tragfahigkeit des Griindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensiche-
rung) werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw.
DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiro empfohlen

Es wird auf den Bericht zur Baugrund-Ubersichtserkundung vom 29.04.2021 des Biiros
VTG Straub Ingenieurgesellschaft mbH verwiesen.

Telekommunikationsanlagen

Im Zuge der Ausfuhrungsplanung sind in allen Stral3en bzw. Gehwegen geeignete und
ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30m fur die Un-
terbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen.

Baumafnamen sollen friihzeitig mit dem Leitungstrager abgestimmt werden.

Emissionen / Immissionen

Zur Vorbeugung von Larmbelastungen die von stationaren Geraten (wie z.B. Luft-
Warme-Pumpen) oder deren nach aul3en gerichtete Komponenten, wird die Einhaltung
der Grundsatze des ,Leitfaden fur die Verbesserung des Schutzes gegen Larm bei
stationdren Geraten* empfohlen. Die in Tabelle 1 des Leitfadens genannten Abstéande
zu maldgeblichen Immissionsorten missen eingehalten werden und die Schallleis-
tungspegel dirfen nicht dauerhaft tiberschritten werden.

Oberirdische Gewaéasser

Das Baugebiet liegt an einem leicht geneigten Hang. Da Starkregen und Schnee-
schmelze bei gefrorenem Boden zu Beeintrachtigungen an Gebauden und Anlagen
fuhren kdnnen, sollten diese Uberflutungssicher angelegt werden. Dabei ist zu beach-
ten, dass der naturliche Ablauf wild abflieBenden Wassers nicht zum Nachteil eines
anderen Grundsticks verédndert werden darf.

Versorgungsleitungen

Leitungen fur Stromversorgung im Sinne des § 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO und Fernmeldeka-
bel sind unterirdisch zu fuhren (vgl. Ziffer 3.5).

Sicherung der externen CEF-MalRnahmen

Zur rechtlichen Sicherung der externen CEF-MalRRnahme bedarf es eines offentlich-
rechtlichen Vertrags zwischen dem Grundstiickseigentiimer, der Gemeinde und der
Unteren Naturschutzbehérde.

Larmschutz

Es wird auf das Schalltechnische Gutachten zum Bebauungsplan Trogle VIl in Sprait-
bach von der Ingenieurgesellschaft fir Akustik und Bauphysik mbH Gerlinger + Merkle
verwiesen.
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3.14

3.15

Dachbegrinung und Regenwasser als Brauchnutzung

Es wird auf die Vorteile von Dachbegrinungen hingewiesen. Griine Dacher speichern
Regenwasser, entlasten somit Klaranlagen und sorgen fir ein ausgewogenes Klima.
Sie produzieren Sauerstoff, filtern verschmutzte Luft, absorbieren Strahlung und tragen
viel fir die Artenvielfalt bei.

Es wird auf die Vorteile von Regenwassernutzung als Brauchwasser verwiesen. Dieses
kann unter anderem fir Toiletten, Waschmaschinen, die Gebaudeheizung bzw. Ge-
baudekihlung sowie fur den Garten, als zusatzliches Volumen fir GieRBwasser, ver-
wendet und somit langfristig Ressourcen eingespart werden.

Aufzuhebende Festsetzungen

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes treten in seinem Geltungsbereich alle bishe-
rigen bauordnungs- und planungsrechtlichen Festsetzungen aul3er Kraft.
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